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PRoToKoL o zKoUŠcE č. 14551l19

537 01 Chrudim, Píšťovy 820

List:2l2

Ukazatel Jednotka Hodnota zkušeb. metoda Nejist. Limit. hodn. Typ lim Vyhol

koliformní baktérie met.
membrán. filtrů

KTJi100 ml 0 čsru rru tso
9308-,l :2015

max.0 MH

Počty kolonií při 36'C KTJ/ml 1 čsN eru tso
6?22

max.40 DH

Ukazatel Jednotka Hodnota zkušeb. metoda Nejist. Limit. hodn. Typ lim Vyhotr

pH Neurčená 6,8 SoP - ,10 B 0.2 6.5 - 9,5 MH ano
konduktivita mS/m 32 SoP_12A 10 o/o max. 125 MH ano
Chlor volný mq/l 0,13 SoP-03A 15 o/o

Amonné ionty (NH4)
soektrofotometrickv

mg/l <0,1 SoP - 23 max.0,5 MH ano

Dusitanv (N02) mq/l <0.1 SoP - 24 max.0,5 NMH ano
Dusičnanv (NO3) mo/l 21 SoP _ 26 15 o/o max.50 NMH ano
Barva vodv mo/lPt 5,5 SoP _ 55 10 o/o max.20 MH ano
zákal vodv zF (n) 1,15 SoP-09A 10 o/o max.5 MH ano
Pach nřiiatelnÝ soP - 05 ano
Chuť ořiiatelná soP - 05 ano
Celkový org. vázaný uhlík
/Toc)

mg/l 3,03 SoP - 79 10 oh max.5,00 MH ano

Teolota 11 ,1 SoP - 0,| 0.1

Zelezo celk. (Fe) mq/l 0,12 SoP - 10,| 1joh max.0,2 MH ano
Manoan íMn) mo/l 0.006 §np - íní ,looA max.0.05 MH ano

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze vzorku uvedeného na
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře se protokol

o zkoušce nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Hodnocení je provedeno dle vyhl. č.25212004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v plainém znění.
Hodnocení zpracoval: lng. Eva Novotná.

Nejistota měřeníje rozšířená nejistota odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní
směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem k = 2.

Nejistota vzorkování není zahrnuta ve výpočtu celkové nejistoty měření.
Neakreditované zkoušky jsou u parametru označeny *.

Vysvětlivky: KTJ - kolonie tvořícíjednotka
NMH - nejvyšší mezní hodnota
MH - mezní hodnota
DH - doporučená hodnota

Flexibilita nebyla uplatněna,

vedoucí zkušební
Protokol vyhotovil:
v chrudimi dne :

laboratoře: lng. Markéta Dvořáčková
Stillerová Lenka Mgr.
10,12.2019

/irr"rr,/^l
lng. Eva Novotná

samostatný analytik
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PRoToKoL o zKouŠce č. M551t19
Vzorek ke zkoušení předkládá : Obec Tehov

Tehov čp.2
258 01Vlašim

Zakázka:
číslo vzorku : 21698 Datum odběru : 12.11.2019 11:15
Vzorek odebral : Kopecký Lukáš
Vzorky přijaty dne : 12.11.2019
Datum provedení zkoušek : 12.11. - 9.12.2019
Materiál : voda pitná
Způsob odběru : akreditovaný dle SoP_V_o1(ČsN lso 5667-5)

Výsledek rozboru

Místo odběru označení vzorku Popis vzorku

Tehov, RD č.p. 60 Tehov, RD č.p. 60 vodovodní baterie v kuchyni

Použité metody zkoušení
Zkouška A/N ldentifikace metodv FRA

Barva vodv spektrofotometrickv A soP _ 55 CSN EN lSO 7887 - metoda C
E. coli a koliformníbaktérie
lesinfikovaná voda

A csN EN lso
9308-1:2015

CSN EN lSO 9308-1:2015

CP/OES - voda A soP - 101 CSN EN lSO 11885, manuál přístroje
lcPE - 9000

konduktivita - měřenív
laboratoři

A SoP_12A čsN rru 27888

Měření zákalu - v laboratoři A SoP-09A Metodika firmv HACH
NH3, NH4, N-NH4
spektrofotometrie

A SoP - 23 CSN lSO 7150-1, změna21
Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydáni,
vŠcHr Praha 2oo9

No2, N-No2
soektrofotometrickv

A soP - 24 csN EN 26777

N03 spektrofotometricky v UV
oblasti

A SoP _ 26 Horáková, M., Lischke, P., Grunwald, A.:
Chemické a fyzikálni metody analýzy
vorl Praha 1986

Pach a chut' A soP - 05 csN EN 1622. TNV 757340
pH potenciometricky - měření
na místě odběru

A SoP-l0B CSN lSO 10523 + změnaZ1

Počtv kolonií 22' C. 36' C A csN EN lso 6222 csN EN lso 6222
Teolota A soP - 01 )stt zs zs+z
TOC/DOC ve vodách A soP - 79 )SN EN 1484
volný, celkový a vázaný chlór A SoP-03A Aplikační listv firmv HACH

M
Ukazatel Jednotka Hodnota zkušeb. metoda Nejist, Limit. hodn, Typ lim Vyhol

E. coli met. membrán.
filtrů

KTJ/100 ml 0 čsru rru lso
9308-1 :2015

max.0 NMH

Počty kolonií při 22"C KTJ/ml 1 čsn eru tso

^rr2.

max.200 DH


